
sound diffusion type HK
Subwoofer + satellites

F i c h e  t e c h n i q u e
Fenêtre sur Cour
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Artiste : Erik Lorré

Salle ou extérieur
obscurité totale type boite noire
ou extérieur sans éclairage public
recul écran : 4 m ou suivant pour façade

Son :
-Sortie son/Diffusion devant écran
TYPE HK 1200 W

Vidéo-projecteur :
15.000 lumens si solution monument

Matériel apporté
- Vidéoprojecteur 3500 lumens dissimulé 
dans la boite à Régie (version écran)
- Ecran de 4m/3m (lycra tendu sur cadre 
alu) à faire tenir au sol (accroche sur grill 
ou pieds à l'arrière)
- un ordinateur
- système diffusion
- torches

VP 3000 lumens (écran)
ou 15.000 lumens (façade)

Ecran minimum 4x3 m
ou mur blanc
ou façade monument 
(L : 20 m)
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Projecteur IR

ecran diffuseur blanc 4x4m

Zone d’interaction et de captation
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CenTRE d'ARTs NuMéRIQUEs
espace de curiosités artistiques

Pour l’option “façade”
Le vidéo projecteur doit être sur 
un échafaudage couvert 
(protection contre la pluie) avec 
passerelle à une hauteur mini-
mum de 2,50 m.


